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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η παρούσα μελέτη αφορά την εγκατάσταση δικτύων αποχέτευση̋. Η σύνταξη τη̋ μελέτη̋ έγινε σύμφωνα με την 
ΤΟΤΕΕ 2412/86, λαμβάνοντα̋ υπόψη και τα βοηθήματα: 
 
α) Οικιακέ̋ Εγκαταστάσει̋ Υγιεινή̋ K. Schulz 
β) Κανονισμό̋ Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 
γ) Πρότυπα ΕΛΟΤ και ISO 

 
 
2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ & ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 
 
Η επιλογή διατομών των σωλήνων αποχέτευση̋ υπολογίζεται χωριστά για κάθε τμήμα του δικτύου, θεωρώντα̋ ότι: 
 
α) Οι τιμέ̋ σύνδεση̋ που καθορίζουν την απορροή των ακαθάρτων νερών εξαρτώνται από τον τύπο των 
υποδοχέων (πίνακα̋ ΤΟΤΕΕ). 
 
β) Οι απορροέ̋ αθροίζονται στου̋ κόμβου̋ (διακλαδώσει̋) του δικτύου. 
 
γ) Λόγω ετεροχρονισμού στην λειτουργία των υποδοχέων, στον  υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη η αναμενόμενη 
ποσότητα απορροή̋ Qs σύμφωνα με την εξίσωση: 
 
Qs = K * ΣΑWs 
 
όπου: 
 

• Η τιμή σύνδεση̋ ΑWs είναι συνάρτηση του είδου̋ του υποδοχέα  (πχ. ο Νεροχύτη̋ έχει ΑWs = 1, ο νιπτήρα̋ 
0.5 κλπ.) 

• Ο συντελεστή̋ K εξαρτάται από το είδο̋ του κτιρίου (πχ. για  κατοικίε̋ Κ=0.5, για σχολεία και νοσοκομεία 
Κ=0.7 κλπ.) 
 
δ) Ο υπολογισμό̋ των διατομών για τα οριζόντια τμήματα του δικτύου είναι διαφορετικό̋ από τον υπολογισμό των 
διατομών για τα  κατακόρυφα τμήματα. Ειδικότερα: 
 
Η διαστασιολόγηση των οριζόντιων σωλήνων αποχέτευση̋ γίνεται με βάση την εξίσωση Darcy: 

 
λ V2 

J   =    x   
D 2g 

 
όπου: 

 
J: Κλίση των σωληνώσεων (κλίση πέλματο̋ σωλήνα) 
D: Εσωτερική διάμετρο̋ σε m 
V: Μέση ταχύτητα σε m/s 
λ: Συντελεστή̋ τριβή̋ σωλήνα 
g: Επιτάχυνση τη̋ βαρύτητα̋ 

 
Χρησιμοποιώντα̋ την εξίσωση του Reynolds: 

 
VD 

Re =  
 v 

 
καθώ̋ και την εξίσωση τη̋ συνέχεια̋: 

 
πD 2 

Q  =  V 
  4 
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παίρνουμε την εξίσωση απορροή̋ Q= f(J) με βάση την οποία γίνεται η διαστασιολόγηση των οριζόντιων σωλήνων. 
 
Εξάλλου, η διαστασιολόγηση των κατακόρυφων στηλών γίνεται με βάση πίνακα (βλ. Schulz) στον οποίο η επιλογή 
διαμέτρων 70 mm - 150 mm εξαρτάται από το είδο̋ του εξαερισμού (κύριο̋, παράπλευρο̋ ή δευτερεύων) και 
προκύπτει έμμεσα από τα επιτρεπόμενα ΣΑWs και Qs για κάθε συνδυασμό διαμέτρου και τύπου εξαερισμού. 
 
Ανάλογοι υπολογισμοί γίνονται και για τα όμβρια νερά (Schulz) υπολογίζοντα̋ την απορροή των ομβρίων από την 
σχέση: 
 
Q = A x r x Ψ 
 
όπου: 
 
Α: Επιφάνεια πρόσπτωση̋ σε ha 
r: Βροχόπτωση σε l/(s x ha) 
Ψ: Συντελεστή̋ απορροή̋, ίσο̋ με την απορρέουσα ποσότητα προ̋ την βροχόπτωση 
 
Επίση̋, εφόσον απαιτούνται, υπολογίζονται: 
 

• Απορροφητικό̋ βόθρο̋ 

• Σηπτική Δεξαμενή 

• ΙΜHOFF 

• Αντλία ανύψωση̋ λυμάτων 

• Δεξαμενή ανύψωση̋ λυμάτων 
 
O υπολογισμό̋ τη̋ Σηπτική̋ Δεξαμενή̋ γίνεται με βάση το πλήθο̋ των εξυπηρετούμενων ατόμων και την μέση 
ημερήσια ποσότητα λυμάτων ανά άτομο (βλ. Schulz). Εφόσον η Συνολική μέση ημερήσια ποσότητα λυμάτων 
υπερβαίνει τα 35000 lt τότε υπολογίζεται Δεξαμενή IMHOFF. 
 
 
 
3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
Για κάθε οριζόντιο τμήμα δικτύου παρουσιάζονται στι̋ στήλε̋ του πίνακα αποτελεσμάτων τα παρακάτω στοιχεία με 
τι̋ διευκρινίσει̋ που ακολουθούν: 
 

• Τμήμα Δικτύου 

• Μήκο̋ Σωλήνα (m) 

• Βαθμό̋ Πληρότητα̋ 

• Είδο̋ Υποδοχέα 

• Απορροή Υποδοχέα 

• Απορροή Αιχμή̋ (l/s) 

• Διάμετρο̋ Σωλήνα (mm) 

• Κλίση Σωλήνα (cm/m) 

• Ταχύτητα (m/s) 

• Βύθιση (m) 
 
Τμήμα δικτύου: συμβολίζεται με του̋ δύο ακραίου̋ κόμβου̋ του παρεμβάλλοντα̋ τελεία (.), πχ. 2.3 το τμήμα 
ανάμεσα στου̋ κόμβου̋ 2 και 3. 
 
Είδο̋ Υποδοχέα: α/α του υποδοχέα στην λίστα υποδοχέων, ή Σ-x, όπου x  ο α/α Συστήματο̋ (ομάδα̋) υποδοχέων, 
που αναλύεται στα αποτελέσματα. 
 
Για τι̋ κατακόρυφε̋ στήλε̋ παρουσιάζονται σε πίνακα τα ακόλουθα μεγέθη: 
 

• Τμήμα Δικτύου 

• Μήκο̋ Σωλήνα (m) 

• Τύπο̋ Εξαερισμού 

• Είδο̋ Υποδοχέα 

• Απορροή Υποδοχέα 

• Απορροή Αιχμή̋ (l/s) 



 ADAPT/FCALC-Win                         Μελέτη Αποχέτευση̋ Κτισμα Ι 

 

 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ -4- 

• Διάμετρο̋ Σωλήνα (mm) 
 
Τμήμα δικτύου: όπω̋ και για τα οριζόντια τμήματα. 
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Στοιχεία Δικτύου 
 

Θερμοκρασία  Νερού  (°C) 10 

Συντελεστή̋ Απορροή̋  (l/s) 0.5 

Τύπο̋ Κύριου Σωλήνα Πλαστικό̋ 

Συντελεστή̋ Τραχύτητα̋ Κύριου Σωλήνα (μm) 1000 

Τύπο̋ Δευτερεύοντο̋ Σωλήνα PVC 6 ATM 

Τραχύτητα Δευτερεύοντο̋ Σωλήνα (μm) 1000 

Βροχόπτωση   r   (l/s  ha) 300 

Παροχή Ακαθάρτων (m3/h) 6.9696 

Παροχή Βρόχινων (m3/h) 6.912 

Κλάδο̋ Μέγιστη̋ Συνολική̋ Βύθιση̋ 1..19 

Μέγιστη Συνολική Βύθιση (m) 0.356 

 

 
 
 α/αΤύπο̋ Υποδοχέα Εσ.Διαμ. AWs 
   (mm) 
 
 1Νεροχύτη̋ κουζίνα̋ 46 1.0 
 4Νιπτήρα̋ 36 0.5 
 10Λεκάνη 100 2.5 
 12Σιφώνι δαπέδου DN 50 46 1.0 
 16Υδρορροή ομβρίων 49 0.0 
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Υπολογισμοί Οριζόντιων Σωληνώσεων Δικτύου Αποχέτευση  ̋
 

Τμήμα 
Δικτύου 

Μήκο̋ 
Σωλήνα 

(m) 

Βαθμό̋ 
Πληρότητα̋ 

Είδο̋ 
Υποδοχέα 

Παροχή 
Υποδοχέων 

ΣAWs 

Συντελεστή
̋ 

Απορροή̋ 
Ακαθάρτων 

Παροχή 
Αιχμή̋ 

Βρόχινων 
(l/s) 

Παροχή 
Αιχμή̋ 

(l/s) 

Τύπο̋ 
Σωλήνα 

Διάμετρο̋ 
Σωλήνα 

(mm) 

Επιθυμητή 
Κλίση 
(cm/m) 

Ταχύτητα 
Ροή̋  
(m/s) 

Βύθιση 
Δικτύου 

(m) 

1.8 5.4 0.5  15.00 0.5  1.936 Κ DN100 2 1.008 0.108 

8.9 4.0 0.5  14.00 0.5  1.871 Κ DN100 2 1.008 0.080 

9.10 0.4 0.5  12.50 0.5  1.768 Κ DN100 2 1.008 0.008 

10.11 1.0 0.5  10.00 0.5  1.581 Κ DN100 2 1.008 0.020 

11.12 1.6 0.5  7.500 0.5  1.369 Κ DN100 2 1.008 0.032 

12.13 0.9 0.5  5.500 0.5  1.173 Κ DN100 2 1.008 0.018 

13.14 2.2 0.5  1.500 0.5  0.612 Κ DN70 2 0.790 0.044 

14.15 0.7 0.5 4 0.500 0.5  0.354 Κ DN40 2 0.534 0.014 

14.16 0.1 0.5 12 1.000 0.5  0.500 Κ DN50 2 0.625 0.002 

13.17 1.0 0.5  4.000 0.5  1.000 Κ DN100 2 1.008 0.020 

17.18 2.9 0.5  1.500 0.5  0.612 Κ DN70 2 0.790 0.058 

18.19 0.6 0.5 4 0.500 0.5  0.354 Κ DN40 2 0.534 0.012 

18.20 0.1 0.5 12 1.000 0.5  0.500 Κ DN50 2 0.625 0.002 

17.21 0.7 0.5 10 2.500 0.5  0.791 Κ DN100 2 1.008 0.014 

12.22 2.1 0.5  2.000 0.5  0.707 Κ DN70 2 0.790 0.042 

22.23 0.8 0.5 4 0.500 0.5  0.354 Κ DN40 2 0.534 0.016 

22.24 0.8 0.5 4 0.500 0.5  0.354 Κ DN40 2 0.534 0.016 

22.25 0.1 0.5 12 1.000 0.5  0.500 Κ DN50 2 0.625 0.002 

11.26 2.7 0.5 10 2.500 0.5  0.791 Κ DN100 2 1.008 0.054 

10.27 2.6 0.5 10 2.500 0.5  0.791 Κ DN100 2 1.008 0.052 

9.28 1.5 0.5  1.500 0.5  0.612 Κ DN70 2 0.790 0.030 

28.29 0.5 0.5 4 0.500 0.5  0.354 Κ DN40 2 0.534 0.010 

28.30 0.1 0.5 12 1.000 0.5  0.500 Κ DN50 2 0.625 0.002 

8.31 2.2 0.5 1 1.000 0.5  0.500 Κ DN50 2 0.625 0.044 

 
 
 
 

TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
 
 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
1.1 H ακόλουθη τεχνική περιγραφή βασίζεται: 
 
α) Στο άρθρο 26 του Κτιριοδομικού Κανονισμού 
β) Στην ΤΟΤΕΕ 2412/86 
γ) Στην απόφαση ΓΙ/9900/3.12.1974/ΦΕΚ 1266 Β', "περί υποχρεωτική̋ κατασκευή̋ αποχωρητηρίων" 
δ) Στο Π.Δ. 38/91 
 
1.2 Η εγκατάσταση των ειδών υγιεινή̋ και του δικτύου των σωληνώσεων θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ 
του ισχύοντα "Κανονισμού Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων" του ελληνικού κράτου̋, τι̋ υποδείξει̋ του 
κατασκευαστή και τη̋ επιβλέψεω̋, καθώ̋ επίση̋ και του̋ κανόνε̋ τη̋ τεχνική̋ και τη̋ εμπειρία̋, με τι̋ μικρότερε̋ 
δυνατέ̋ φθορέ̋ των δομικών στοιχείων του κτιρίου και με πολύ επιμελημένη δουλειά. Οι διατρήσει̋ πλακών, 
τοίχων και τυχόν λοιπόν φερόντων στοιχείων του κτιρίου για την τοποθέτηση υδραυλικών υποδοχέων ή διέλευση̋ 
σωληνώσεων θα εκτελούνται μετά από έγκριση τη̋ επιβλέψεω̋. 
 
1.3 Οι κανονισμοί με του̋ οποίου̋ πρέπει να συμφωνούν τα τεχνικά στοιχεία των μηχανημάτων, συσκευών και 
υλικών των διαφόρων εγκαταστάσεων, αναφέρονται στην τεχνική έκθεση και στι̋ επιμέρου̋ προδιαγραφέ̋ των 
υλικών. Όλα τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου, θα πρέπει να είναι καινούργια 
και τυποποιημένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών που ασχολούνται κανονικά με την παραγωγή τέτοιων 
υλικών, χωρί̋ ελαττώματα και να έχουν τι̋ διαστάσει̋ και τα βάρη που προβλέπονται από του̋ κανονισμού̋, όταν 
δεν καθορίζονται από τι̋ προδιαγραφέ̋. 
 
 
 
2. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
 
Οι νιπτήρε̋, οι λεκάνε̋ WC και τα υπόλοιπα είδη υγιεινή̋ είναι κατασκευασμένα από λευκή υαλώδη πορσελάνη. 
 
3. ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
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Το δίκτυο σωληνώσεων αποχετεύσεω̋ του κτιρίου θα κατασκευασθεί με βάση του̋ ακόλουθου̋ γενικού̋ όρου̋: 
 
3.1. Η διαμόρφωση του δικτύου, η διάμετρο̋ των διαφόρων τμημάτων του και τα υλικά κατασκευή̋ θα είναι 
σύμφωνα με τα σχέδια, ενώ παράλληλα θα τηρούνται οι διατάξει̋ των επισήμων κανονισμών του Ελληνικού 
κράτου̋ για "Εσωτερικέ̋ Υδραυλικέ̋ Εγκαταστάσει̋". Οι πλαστικοί σωλήνε̋ θα είναι σύμφωνα με του̋ 
Γερμανικού̋ κανονισμού̋ κατασκευή̋ DIN 8061/8062/19531. 
 
3.2. Τα μέσα στο έδαφο̋, οριζόντια τμήματα του δικτύου θα κατασκευασθούν από πλαστικού̋ σωλήνε̋ U-PVC 6 
atm. 
 
3.3. Οι κατακόρυφε̋ στήλε̋ αποχετεύσεω̋ θα κατασκευασθούν από πλαστικού̋ σωλήνε̋ U-PVC 6 atm. 
 
3.4. Οι δευτερεύοντε̋ σωλήνε̋ των υποδοχέων ή σιφωνίων δαπέδων θα κατασκευασθούν από πλαστικοσωλήνε̋. 
 
3.5. Οι δευτερεύοντε̋ σωλήνε̋ αερισμού θα κατασκευασθούν από πλαστικού̋ σωλήνε̋ U-PVC 4 atm διαστάσεων 
Φ 40 mm. 
 
3.6. Οι κατακόρυφε̋ σωλήνε̋ αερισμού του δικτύου θα κατασκευασθούν από πλαστικού̋ σωλήνε̋ U-PVC 4 atm. 
 
3.7. Οι οριζόντιοι πλαστικοί σωλήνε̋ μέσα στο έδαφο̋ θα τοποθετηθούν με έδραση πάνω σε βάση από σκυρόδεμα 
των 200 kg τσιμέντου, αρκετού πάχου̋ (10 cm) και πλάτου̋ το οποίο θα διαστρωθεί στον πυθμένα του αντίστοιχου 
χαντακιού, με την ίδια ρύση, όπω̋ ο αποχετευτικό̋ αγωγό̋. Μετά την τοποθέτηση και συναρμογή των πλαστικών 
σωλήνων στο χαντάκι, αυτό θα γεμίσει πρώτο με ισχνό σκυρόδεμα που θα καλύπτει του̋ σωλήνε̋ μέχρι το μισό 
τη̋ διαμέτρου του̋ και ύστερα με τα προιόντα τη̋ εκσκαφή̋ που θα κοσκινίζονται καλά. 
 
3.8. Τα φρεάτια που διαμορφώνονται για επίσκεψη και καθαρισμό κατά μήκο̋ των υπογείων αποχετευτικών 
αγωγών και στι̋ θέσει̋ αλλαγή̋ κατεύθυνση̋ ή διακλάδωσή̋ του̋, ανεξάρτητα διαστάσεων, θα κατασκευάζονται 
όπω̋ καθορίζεται πιο κάτω. 
Ο πυθμένα̋ του ορύγματο̋ στη θέση κάθε φρεατίου θα διαστρώνεται με ισχνό σκυρόδεμα περιεκτικότητα̋ 200 kg 
τσιμέντου ανά m3 σε πάχο̋ 12 cm πάνω στο οποίο θα τοποθετηθεί μισό τεμάχιο πλαστικού σωλήνα Φ 10 cm 
(κομμένο κατά μήκο̋ δύο γενέτειρων διαμετρικά αντιθέτων) ίσιου ή καμπύλου ή διακλαδώσεω̋ γ για διαμόρφωση 
κοίλη̋ επιφάνεια̋ ροή̋ προσαρμοζόμενου στεγανό με κανονική συναρμογή πάνω στου̋ συμβάλλοντε̋ στο ύψο̋ 
του πυθμένα αποχετευτικού̋ αγωγού̋ από του̋ οποίου̋ ο ένα̋ πρέπει απαραίτητα να είναι ο γενικό̋ αγωγό̋ του 
κλάδου έτσι ώστε να μη διακόπτεται η συνέχεια τη̋ ροή̋ από τον γενικό αγωγό. 
 
Τα στόμια των απορρεόντων στο φρεάτιο άλλων αγωγών από διάφορε̋ διευθύνσει̋ θα τοποθετούνται χαμηλότερα 
του αυλακιού του κυρίου αγωγού. Τα τοιχώματα του φρεατίου θα εδράζονται πάνω στη διάστρωση του πυθμένα 
από ισχνό σκυρόδεμα θα κατασκευάζονται από δρομική οπτοπλινθοδομή με πλήρει̋ πλίνθου̋ και τσιμεντοκονία 
1:2 με τη δέουσα προσοχή, ώστε να μη μένουν κενά γύρω από τα στόμια των σωλήνων που συνδέονται στα 
φρεάτια. Τα τοιχώματα και ο πυθμένα̋ του φρεατίου θα επιχρίονται με τσιμεντοκονία αναλογία̋ 1 μέρου̋ τσιμέντου 
και 2 μέρη άμμου θάλασσα̋, με λείανση τη̋ επιφάνεια̋ του̋ με μυστρί, χωρί̋ όμω̋ να καλύπτονται τα από 
πλαστικά τεμάχια (διαμορφούμενα στον πυθμένα) αυλάκια. Κατά την επιλογή του αναδόχου τα τοιχώματα των 
φρεατίων μπορούν να κατασκευασθούν και από οπλισμένο σκυρόδεμα 300 kg αντί πλινθοδομή̋. Τα φρεάτια θα 
φέρουν διπλό στεγανό χυτοσίδηρο κάλυμμα βαρέω̋ τύπου και πλαίσιο. Για εξασφάλιση τη̋ στεγανότητα̋ μεταξύ 
καλυμμάτων και πλαισίων στι̋ αυλακώσει̋ του περιθωρίου θα τοποθετηθεί λίπο̋. Όσα φρεάτια βρίσκονται σε 
θέσει̋ που διέρχονται οχήματα θα φέρουν καλύμματα τύπου και αντοχή̋ αρκετή̋ για το φορτίο του̋. 
 
Τα χυτοσιδηρά καλύμματα ανάλογα με τι̋ διαστάσει̋ του̋ θα είναι περίπου όπω̋ παρακάτω: 

 
Διαστάσει̋ (cm) Βάρο̋ (kg) 
27 x 27 15 
30 x 40 25 
40 x 50 50 
50 x 60 75 

 
Το βάθο̋ του φρεατίου θα είναι συνάρτηση τη̋ κλίσεω̋ του προ̋ αυτό οδηγούμενων σωλήνων που δεν πρέπει 
όμω̋ να είναι μικρότερη από 1:100 
 
3.9. Οι πλαστικοί σωλήνε̋ και τα ειδικά τεμάχια θα είναι βάρου̋ σύμφωνου προ̋ του̋ κανονισμού̋, ανθεκτικοί, 
απόλυτα κυλινδρικοί, χωρί̋ ρήγματα και με σταθερό πάχο̋ τοιχωμάτων. 
 
3.10. Οι πλαστικοί σωλήνε̋ θα έχουν το πάχο̋ που καθορίζεται στο σχέδιο θα είναι κατά το δυνατό συνεχεί̋ ενώ 
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θα απορρίπτονται τυχόν αδικαιολόγητε̋ ενώσει̋. Για τον έλεγχο του πάχου̋ των χρησιμοποιημένων 
πλαστικοσωλήνων καθορίζεται ότι το ελάχιστο βάρο̋ του̋ κατά διάμετρο θα είναι: 

 
Διαστάσει̋ (cm) Βάρο̋ (kg) 
Φ32 x 1.8 0.26 
Φ40 x 1.8 0.33 
Φ50 x 1.8 0.42 
Φ63 x 1.8 0.54 
Φ75 x 1.8 0.64 

Φ90 x 1.8 0.77 

Φ100 x 2.1 0.99 

Φ110 x 2.2 1.16 

Φ125 x 2.5 1.48 

Φ140 x 2.8 1.84 

Φ160 x 3.2 2.41 

 
Οι συνδέσει̋ των πλαστικοσωλήνων μεταξύ του̋ κατά προέκταση ή κατά διακλάδωση για τον σχηματισμό τη̋ 
σωληνώσεω̋ θα επιτυγχάνεται με μούφα διαμορφωμένη στο ένα άκρο κάθε σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο 
στεγανότητα̋, ανθεκτικό, στην θερμοκρασία και στα διάφορα λύματα των οικιακών και των περισσοτέρων 
βιομηχανικών αποχετεύσεων. Η προσαρμογή ορειχάλκινων εξαρτημάτων σε πλαστικοσωλήνε̋ θα εκτελείται κατά 
όμοιο τρόπο. Οι συνδέσει̋ πλαστικοσωλήνων κατά διακλάδωση πρέπει να  εκτελούνται λοξά σε γωνία 45 μοιρών 
με καμπύλωση του σωλήνα τη̋ διακλαδώσεω̋ κοντά στο σημείο διακλάδωση̋ για διευκόλυνση τη̋ ροή̋ στου̋ 
σωλήνε̋. Οι ενώσει̋ των πλαστικοσωλήνων με σιδηροσωλήνε̋ θα γίνονται με ειδικό ορειχάλκινο κοχλιωτό 
σύνδεσμο του οποίου το ένα άκρο θα συνδεθεί στον πλαστικοσωλήνα με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω, 
το άλλο δε θα κοχλιώνεται στο σιδηροσωλήνα. Η προσαρμογή πωμάτων καθαρισμού και άλλων εξαρτημάτων σε 
πλαστικοσωλήνε̋ πρέπει να εκτελείται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατόν ο στροβιλισμό̋ τη̋ ροή̋ 
και η συσσώρευση τυχόν παρασυρόμενων από τα αποχετευόμενα νερά, στερεών ουσιών σε θέσει̋ προσαρμογή̋ 
των εξαρτημάτων του̋. Για τη στερέωση πλαστικοσωλήνων σε τοίχου̋ ή δάπεδα μέσα στα αυλάκια εντοιχισμού 
του̋ θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά τσιμεντοκονία. 
 
3.11. Οι απολήξει̋ των κατακόρυφων στηλών αερισμού ή των προεκτάσεων των στηλών αποχετεύσεω̋ πάνω από 
το δώμα θα προστατεύονται από κεφαλή με πλέγμα από γαλβανισμένο σύρμα, όπου στα σχέδια σημειώνεται, 
όπω̋ και όπου αυτό είναι αναγκαίο θα προβλεφθούν στόμια καθαρισμού με πώμα κοχλιωτό (τάπε̋). Οι διάμετροι 
των στομίων καθαρισμού θα είναι ίσε̋ τι̋ διαμέτρου̋ των αντιστοίχων σωλήνων όπου αυτό είναι δυνατό. 
 
3.12. Οι πλαστικοκατασκευέ̋ (πχ. στραγγιστήρε̋ δαπέδων κλπ) θα κατασκευασθούν από φύλλο πλαστικού 
πάχου̋ 4 mm. Οι στραγγιστήρε̋ (σιφωνίου) θα φέρουν ορειχάλκινε̋ σχάρε̋ διαμέτρου 100 mm.Το συνολικό βάρο̋ 
χωρί̋ την ορειχάλκινη τάπα θα είναι 1.5 kg με διάφραγμα (κόφτρα) η οποία θα φέρει κοχλιωτή ορειχάλκινη τάπα 
καθαρισμού Φ 30. Επειδή τα οικοδομικά υλικά δεν προσβάλλουν του̋ πλαστικοσωλήνε̋, δεν είναι αναγκαία η 
επάλειψή του̋ με προστατευτικά υλικά. Το σιφώνιο ουρητηρίων θα είναι κλειστό με ορειχάλκινο πώμα αντί σχάρα̋. 
 
 
4. AΠOXETEYΣH ΟΜΒΡΙΩΝ 
 
Η αποχέτευση των ομβρίων τη̋ στέγη̋, των μπαλκονιών κλπ, θα γίνει με συλλεκτήρε̋ οροφή̋ και κατακόρυφε̋ 
υδρορροέ̋ σύμφωνα με τα σχέδια. Οι κατακόρυφε̋ υδρορροέ̋ καταλήγουν στο ισόγειο του κτιρίου απ' όπου τα 
όμβρια οδηγούνται στην πρασιά με ελεύθερη απορροή. Οι θέσει̋ των υδρορροών, οι διάμετροί του̋, καθώ̋ και οι 
υπόλοιπε̋ λεπτομέρειε̋ του δικτύου αποστράγγιση̋ των ομβρίων φαίνονται στα σχέδια. Οι κατακόρυφε̋ 
υδρορροέ̋ θα κατασκευασθούν απο σωλήνε̋ PVC 6atm. Για τα φρεάτια ισχύουν τα ίδια με την αποχέτευση 
ακαθάρτων. 
 
 
5. ΔΟΚΙΜΕΣ 
 
5.1 Δοκιμή Στεγανότητα̋ με αέρα 
 
Η δοκιμή του δικτύου αποχέτευση̋ με αέρα έχει σκοπό την εξακρίβωση τη̋ αεροστεγανότητα̋ τη̋ εγκατάσταση̋, 
και εκτελείται για όλη την εγκατάσταση ταυτόχρονα. Αφού γίνει η πλήρωση όλων των οσμοπαγίδων με νερό και 
σφραγιστούν όλε̋ οι απολήξει̋ των στηλών αποχέτευση̋ στην οροφή του κτιρίου, εισάγεται στην εγκατάσταση 
μέσω αντλία̋, αέρα̋ πίεση̋ 38 mm ΣΥ και κλείνει η εισαγωγή αέρα. Για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 3 min, 
η πίεση πρέπει να διατηρηθεί σταθερή. 
 
5.2 Δοκιμή ικανοποιητική̋ απόδοση̋ 
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Μετά την επιτυχή δοκιμή τη̋ στεγανότητα̋ και για την εξακρίβωση τη̋ διατήρηση̋ του απαιτούμενου ύψου̋ 
απομόνωση̋ μέσα σε όλε̋ τι̋ οσμοπαγίδε̋, εκτελείται η δοκιμή ικανοποιητική̋ απόδοση̋ κατά τμήματα. Για την 
εκτέλεση τη̋ δοκιμή̋ επιλέγεται αριθμό̋ υδραυλικών υποδοχέων που συνδέονται στον ίδιο κλάδο, οριζόντιο ή 
κατακόρυφο. Ο αριθμό̋ και το είδο̋ των επιλεγόμενων υποδοχέων για ταυτόχρονη εκφόρτιση, γίνεται με βάση τον 
πίνακα:  
 

Αριθμό̋ ΥΥ 
Αριθμό̋ ΥΥ που πρέπει να εκφορτιστούν από ταυτόχρονα κάθε 

είδο̋ σε στήλη ή κλάδο 
Λεκάνη με Δ.Κ. Νιπτήρε̋ Νεροχύτε̋ Κουζινών 

1 έω̋ 9 1 1 1 

 
Μετά το πέρα̋ των διαδοχικών δοκιμαστικών φορτίσεων κάθε στήλη̋, η εγκατάσταση σφραγίζεται αεροστεγώ̋, 
όπω̋ ακριβώ̋ στην δοκιμή στεγανότητα̋ με αέρα, χωρί̋ να εισαχθεί νερό σε καμμία οσμοπαγίδα. 
 
Στην συνέχεια εισάγεται αέρα̋, όπω̋ ακριβώ̋ στην δοκιμή στεγανότητα̋ με αέρα, αλλά με πίεση μέχρι μέχρι 25 
mm ΣΥ και κλείνεται η εισαγωγή του αέρα. Η δοκιμή θα θεωρηθεί πετυχημένη όταν η πίεση διατηρηθεί σταθερή για 
3 min. 
 
Για όλε̋ τι̋ δοκιμέ̋ θα συνταχθούν πρωτόκολλα δοκιμή̋ και θα υπογραφούν από τον επιβλέποντα και τον 
ανάδοχο. 
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ΑΡΙΘΜΟΣ MΗΤΡΩΟΥ  

 
 
 

 
ΜΕΛΕΤΗ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
Που συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό Πυροπροστασία̋ Κτιρίων Π.Δ. 41/2018 (ΦΕΚ 80/Α/7-5-
2018), του̋ σχετικού̋ κανονισμού̋ του ΕΛΟΤ και βασίζεται στα συνημμένα Αρχιτεκτονικά σχέδια από τον 
ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΗΧ. ΜΗΧ 
 

ΕΡΓΟ :  
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Κανονισμό̋ Πυροπροστασία̋ Κτιρίων ΠΔ 

41/80Α/7-5-2018 
Συνημενα αρχιτεκτονικα σχεδια 

ΧΡΗΣΗ : ΚΥΛΕΙΚΙΟ - WC ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 

ΠΟΛΗ : ΠΕΡΑΧΩΡΑ 

ΟΔΟΣ : ΠΕΡΑΧΩΡΑ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ 
ΘΕΟΔΩΡΩΝ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ :  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :  
Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ : ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 

 ΜΗΧ. ΜΗΧ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 6/2020 
 

 

 
 

 Α.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ 
 
 1.Αριθμό̋ ορόφων κτίσματο̋ :...............…………................... [ 1 ]  
 
 2.Συνολική επιφάνεια του κτιρίου (μικτό εμβ.) :..................... [ 38 ] m

2
 

 
 3.Συνολική επιφάνεια χρήση̋ (μικτό εμβ.):.......................….. [ 38 ] m

2
 

 
 4.Ύψο̋ κτιρίου :........................................……………………… [ 3.0 ] m 
 
 5.Πληθυσμό̋ κτιρίου :.............……………………………..……...[ 5] άτομα 
 
 6.Πληθυσμό̋ χρήσεω̋ :.............……………………………..…...[ 0 ] άτομα 
 
7. Αριθμό̋ εξόδων κινδύνου…………………………………...… [ 5 ] 
 

 Ονομασία Οδού & Αριθμό̋  
 
Έξοδο̋(1):  Όροφο̋ : ΙΣΟΓΕΙΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ πλάτου̋ 1.00 m. 
Έξοδο̋(2):  Όροφο̋ : ΙΣΟΓΕΙΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ πλάτου̋ 1.00 m. 
Έξοδο̋(3):  Όροφο̋ : ΙΣΟΓΕΙΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ πλάτου̋ 1.00 m. 
Έξοδο̋(4):  Όροφο̋ :  
Έξοδο̋(5):  Όροφο̋ :  
 Κλιμακοστάσιο ή ανελκυστήρα̋ για πρόσβαση πυροσβεστών       (Ναι/Όχι) …………[ ΟΧΙ ] 
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8.Φωτισμό̋ ασφαλεία̋ (Ναι/Όχι)         [ΝΑΙ] 
 

Σύμφωνα με την παραγρ.3.4., του Κεφ.Β των Ειδικών διατάξεων, σε χώρου̋ συνάθροιση̋ κοινού: 
Επιβάλλεται η εγκατάσταση φωτισμού ασφαλεία̋ των οδεύσεων διαφυγή̋ και των εξόδων κινδύνου. 
Ο φωτισμό̋ ασφαλεία̋ σε στεγασμένα ή/και σε υπαίθρια κέντρα διασκέδαση̋, θέατρα και κινηματογράφου̋, 
πρέπει κατ’ελάχιστον να είναι φωτεινότητα̋ 2 lux στου̋ χώρου̋ ανοιχτή̋ περιοχή̋ και 5 lux στι̋ οδεύσει̋ 
διαφυγή̋. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι απαιτήσει̋ του ΕΛΟΤ ΕΝ 1838. 
Επιβάλλεται η σήμανση ασφαλεία̋ των οδεύσεων διαφυγή̋, εξόδων κινδύνου και του πυροσβεστικού 
υλικού/ εξοπλισμού. 
Επιβάλλεται η ανάρτηση σχεδιαγραμμάτων διαφυγή̋ σε χώρου̋ συνάθροιση̋ κοινού που η κύρια χρήση 
του̋ αναπτύσσεται σε 4 ή περισσότερου̋ ορόφου̋. 
Τα φωτιστικά ασφαλεία̋ και τα φωτιστικά σήμανση̋ κατεύθυνση̋ εγκαθίστανται υποχρεωτικά, ανεξαρτήτω̋ 
ύπαρξη̋ εφεδρική̋ πηγή̋ ενέργεια̋. 
 

9.Γειτνίαση 
  

    Γειτονικό̋ Χώρο̋ τη̋ επιχείρηση̋ 
 
 Ανατολικά                     : ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 
 Δυτικά                           : ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 
 Βόρεια                          :  ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 
 Νότια                            :  ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 
 Υπερκείμενο̋ Όροφο̋   : ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
 Υποκείμενο̋ Όροφο̋    : ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
 

 
10.Οδό̋ Προσπέλαση̋ Πυρ/κών οχημάτων στι̋ εγκαταστάσει̋ τη̋ επιχείρηση̋ : 
 
 
 
 
11.Υδροστόμια: 
 
 1) Οδό̋ :   Αριθ. :  
 2) Οδό̋ :   Αριθ. :  
 
12.Θέση Ηλ.πίνακα: 
 
 
13.Χρήση Υγραερίου   (Ναι/Όχι) …..... [ΟΧΙ]    Ποσότητα……..............[  ] lt 

  

14.Χρήση Φωταερίου (Ναι/Όχι) …..... [ ΟΧΙ ] 

 

 Β.ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
1.Προληπτικά μέτρα πυροπροστασία̋: 
 Για την απομείωση του κινδύνου εκδήλωση̋ πυρκαγιά̋ και ταχεία̋ εξάπλωση̋ αυτή̋, πρέπει να 
τηρούνται ορισμένα μέτρα προληπτική̋ πυροπροστασία̋. Τα μέτρα αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην 
παραγρ. 7.4.1, του Κεφαλαίου Α των Γενικών Διατάξεων. Επιπροσθέτω̋ υπάρχουν και ορισμένε̋ μη 
επιτρεπόμενε̋ ενέργειε̋ που παρουσιάζονται στην παραγρ. 7.4.2 του Κεφαλαίου Α των Γενικών 
Διατάξεων, προκειμένου είτε να αποφευχθεί η εκδήλωση πυρκαγιά̋, αλλά και για να διασφαλιστεί η 
μεγαλύτερη προστασία του κοινού σε περίπτωση φωτιά̋. 
Ειδικά, για τα κτίρια συνάθροιση̋ κοινού, δεν προβλέπονται επιπλέον προληπτικά μέτρα και μη 
επιτρεπόμενε̋ ενέργειε̋. 
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 Aυτόματο Σύστημα Πυρανίχνευση̋ (Ναι/Όχι)………………………………………[ ΟΧΙ ]  
 Περιοχή που καλύπτει:   
Σύστημα Χειροκίνητη̋ Αναγγελία̋ Πυρκαγιά̋ (Ναι/Όχι)…………………………[ ΟΧΙ ]  

 

 
 
 
2.Κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασία̋: 
 

 
Αυτόματο Σύστημα Καταιονισμού (Ναι/Όχι) [ΟΧΙ ] (Τύπο̋ Καταιον.ΥΓΡΟΥ ΤΥΠΟΥ) [ . . . ]  
  (Τύπο̋ Καταιον.ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ)  [ . . . ] 
Αυτόματο σύστημα καταιονισμού με παροχή από το δίκτυο πόλη̋(Ναι/Όχι)  [ ΟΧΙ ]  
 Περιοχή που καλύπτει:………………………………………………………………………… 
 Μόνιμο Υδροδοτικό Πυρ/κό Δίκτυο (Ναί/Όχι)…   [ ΟΧΙ ] 
 Κατηγορία Ι / ΙΙ / ΙΙΙ   [  ] 
  
 (Δίκτυο Πόλη̋)  [  ] 
 Παροχή Ύδατο̋ : (Αντλητικό Συγκρότημα)  [  ] 
 Αριθμό̋ πυρ/κών φωλεών:…    [  ] 
 
 Απλό Υδροδοτικό Πυρ/κό Δίκτυο (Ναι/Όχι) [ΝΑΙ] Αριθμό̋ πυρ/κών ερμαρίων: .  [ 1 ] 
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Πυροσβεστήρε̋ και λοιπά μέσα 
 

Α/Α Είδο̋ 
πυροσβεστήρα 

ή μέσου 

Διεθνέ̋ 
Σύμβολο 

Ποσό- 
τητα 

Τρόπο̋ 
λειτουργία̋ 

Χρόνο̋ 
επιθεώρ 

Παρατηρήσει̋ 

1 Ξηρή̋ σκόνη̋ 

φορητό̋ 6 χλγ 
P 3 Εκτόξευση με 

πίεση αδρανού̋ 

αερίου 

ανά 

12μηνο

ν 

 

2 Ξηρή̋ σκόνη̋ 

φορητό̋ 12 χλγ                                 

P  Εκτόξευση με 

πίεση αδρανού̋ 

αερίου 

ανά 

12μηνο

ν 

 

3 Ξηρή̋ σκόνη̋ 

τροχήλατο̋ 25 

χλγ                              

P  Εκτόξευση με 

πίεση αδρανού̋ 

αερίου 

ανά 

12μηνο

ν 

 

4 Ξηρή̋ σκόνη̋ 

τροχήλατο̋ 50 

χλγ                              

P  Εκτόξευση με 

πίεση αδρανού̋ 

αερίου 

ανά 

12μηνο

ν 

 

5 Ξηρή̋ σκόνη̋ 

οροφή̋ 6 χλγ                                   

P  Εκτόξευση με 

πίεση αδρανού̋ 

αερίου 

ανά 

12μηνο

ν 

 

6 Ξηρή̋ σκόνη̋ 

οροφή̋ 12 χλγ                                  

P  Εκτόξευση με 

πίεση αδρανού̋ 

αερίου 

ανά 

12μηνο

ν 

 

7 Διοξειδίου 

άνθρακα 

φορητό̋ 5 χλγ                            

C  Εκτόξευση, 

εκτόνωση αερίου 

και χιόνο̋ 

ανά 

6μηνον 
 

8 Διοξειδίου 

άνθρακα 

φορητό̋ 12 χλγ                           

C  Εκτόξευση, 

εκτόνωση αερίου 

και χιόνο̋ 

ανά 

6μηνον 
 

9 Διοξειδίου 

άνθρακα οροφή̋ 

5 χλγ                             

C  Εκτόξευση, 

εκτόνωση αερίου 

και χιόνο̋ 

ανά 

6μηνον 
 

10 Διοξειδίου 

άνθρακα οροφή̋ 

12 χλγ                            

C  Εκτόξευση, 

εκτόνωση αερίου 

και χιόνο̋ 

ανά 

6μηνον 
 

11 Αφρού 

μηχανικού 

φορητό̋ 10 

λίτρων                           

WF  Εκτόξευση με 

πίεση αδρανού̋ 

αερίου 

ανά 

6μηνον 
 

 
 
Συμπληρώνεται και από τυχόν επιπλέον υλικά που δεν αναφέρονται στον πίνακα. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 3 τη̋ Κ.Υ.Α 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218/Β/1-9-2005), κατά τη διαδικασία 
σήμανση̋ των πυροσβεστήρων στην περίπτωση που πραγματοποιείται ανανέωση και 
αντικατάσταση του κατασβεστικού υλικού θα τοποθετείται αυτοκόλλητη, ανεξήτηλη και ευανάγνωστη 
ετικέττα επί του πυροσβεστήρα που θα αναγράφει τα πλήρη στοιχεία τη̋ αναγνωρισμένη̋ εταιρία̋ 
που πραγματοποίησε την αντικατάσταση καθώ̋ και το έτο̋ που έγινε η εργασία αυτή. Η ετικέττα 
αυτή θα έχει διαφορετικό χρώμα ανά έτο̋, ανάλογα με το ψηφίο λήξη̋ του έτου̋ ω̋ εξή̋: Άσπρο για 
τα λήγοντα σε 0, Κίτρινο για τα λήγοντα σε 1, Πορτοκαλί για τα λήγοντα σε 2, Καφέ για τα λήγοντα σε 
3, Πράσινο για τα λήγοντα σε 4, Μπλέ για τα λήγοντα σε 5, Μώβ για τα λήγοντα σε 6, Γκρί για τα 
λήγοντα σε 7, Βυσσινί για τα λήγοντα σε 8, Μαύρο για τα λήγοντα σε 9. 
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Γ.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ 
 

 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 
  
Η χρήση Χώροι συνάθροιση̋ κοινού δεν διαθέτει πληρότητα σύμφωνα με τον πίνακα 2 παράγραφο̋ 4.2.2, 
επομένω̋ εξετάζεται σύμφωνα με τη συγγενέστερη χρήση Εμπόριο. 
 
2.1. Φορητοί πυροσβεστήρε̋ ξηρή̋ σκόνη̋ ή βάση̋ νερού 
Σύμφωνα με την παράγραφο 3.6.1 του άρθρου 3 των ειδικών διατάξεων επιβάλλεται η τοποθέτηση ενό̋ (1) 
πυροσβεστήρα ανά  τ.μ. μικτή̋ επιφάνεια̋. 
Ανεξάρτητα από του̋ υπολογισμού̋, ο ελάχιστο̋ αριθμό̋ πυροσβεστήρων δεν πρέπει να είναι μικρότερο̋ των 
δύο (2). 
 Επομένω̋, θα τοποθετηθούν 2 πυροσβεστήρε̋ 
 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 3 τη̋ Κ.Υ.Α 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218/Β/1-9-2005), κατά τη διαδικασία σήμανση̋ των 
πυροσβεστήρων στην περίπτωση που πραγματοποιείται ανανέωση και αντικατάσταση του κατασβεστικού υλικού θα 
τοποθετείται αυτοκόλλητη, ανεξήτηλη και ευανάγνωστη ετικέττα επί του πυροσβεστήρα που θα αναγράφει τα πλήρη 
στοιχεία τη̋ αναγνωρισμένη̋ εταιρία̋ που πραγματοποίησε την αντικατάσταση καθώ̋ και το έτο̋ που έγινε η 
εργασία αυτή. Η ετικέττα αυτή θα έχει διαφορετικό χρώμα ανά έτο̋, ανάλογα με το ψηφίο λήξη̋ του έτου̋ ω̋ εξή̋: 
Άσπρο για τα λήγοντα σε 0, Κίτρινο για τα λήγοντα σε 1, Πορτοκαλί για τα λήγοντα σε 2, Καφέ για τα λήγοντα σε 3, 
Πράσινο για τα λήγοντα σε 4, Μπλέ για τα λήγοντα σε 5, Μώβ για τα λήγοντα σε 6, Γκρί για τα λήγοντα σε 7, Βυσσινί 
για τα λήγοντα σε 8, Μαύρο για τα λήγοντα σε 9. 
 
 
 
 
 
2.2. Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού. 
 
 Σύμφωνα με την παράγραφο 7.5.2 του άρθρου 7, Κεφάλαιο Β’ ‘Ειδικέ̋ Διατάξει̋’ (Π.Δ. 41/2018 
"ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ" (ΦΕΚ 80/Α/7-5-2018)) δεν απαιτείται η τοποθέτηση 
χειροκίνητου συστήματο̋ συναγερμού. 
 
 
2.3 Πυρανίχνευση 
 
 Σύμφωνα με την παράγραφο 7.5.3 του άρθρου 7, Κεφάλαιο Β’ ‘Ειδικέ̋ Διατάξει̋’ (Π.Δ. 41/2018 
"ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ" (ΦΕΚ 80/Α/7-5-2018)) δεν απαιτείται η τοποθέτηση αυτόματου 
συστήματο̋ πυρανίχνευση̋. 
 
 
 
2.4 Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο – Απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο. 
 
 Σύμφωνα με την παράγραφο 7.5.4.. του άρθρου 7, Κεφάλαιο Β’ ‘Ειδικέ̋ Διατάξει̋’ (Π.Δ. 41/2018 
"ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ" (ΦΕΚ 80/Α/7-5-2018)) δεν απαιτείται η τοποθέτηση μόνιμου 
υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου. 
Κτίρια ή χώροι χρήση̋ εμπορίου που δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού 
πυροσβεστικού δικτύου υποχρεούνται στην εγκατάσταση απλού υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου. 
 
 
2.5 Αυτόματο σύστημα πυρόσβεση̋. 
 
 Σύμφωνα με την παράγραφο 7.5.5 του άρθρου 7 Κεφάλαιο Β’ ‘Ειδικέ̋ Διατάξει̋’ (Π.Δ. 41/2018 "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ" (ΦΕΚ 80/Α/7-5-2018)) δεν επιβάλλεται η τοποθέτηση αυτόματου συστήματο̋ 
πυρόσβεση̋. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η παρούσα μελέτη έγινε σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384 "Απαιτήσει̋ για 
ηλεκτρικέ̋ εγκαταστάσει̋", χρησιμοποιώντα̋ και τα ακόλουθα βοηθήματα: 
 
α) Εlectrical Installations handbook, Vol 1 & 2, SIEMENS 
β) Kανονισμοί Ηλεκτρικών Εσωτερικών Εγκαταστάσεων 
γ) Κανονισμοί ΔΕΗ 
δ) Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκ/κών εγκαταστάσεων και Δικτύων, Δ. Τσανάκα 
ε) Τεχνικό Εγχειρίδιο FULGOR 
στ)Εσωτερικέ̋ Ηλεκτρικέ̋ Εγκαταστάσει̋, Μ. Μόσχοβιτ̋ 

 
2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ & ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 

 
(α) Βασικέ̋ σχέσει̋: 
 
U = I x R   (νόμο̋ του Ωμ) 
 
W = I²  x R x t  (θερμότητα ρεύματο̋) 

 
2 l 

R = ------   (Αντίσταση Κυκλώματο̋) 
K x A 

 
P = U x I   (ισχύ̋ στο συνεχέ̋ ρεύμα) 
 
P = U x I x cosφ  (ισχύ̋ στο εναλλασσόμενο μονοφασικό) 
 
P = 1.73 x U x I x cosφ (ισχύ̋ στο τριφασικό) 

 
 

(β) Πτώση τάση̋ και διατομή καλωδίων 
 
(β1) Πτώση τάση̋ u (V) 
 
- Μονοφασικό 

 
cosφ 

u   =   2 x    ( -------   +  ω x L x sinφ ) x I x l 
Κ x Α 

 
- Τριφασικό 

 
cosφ 

u = 1.73  x   (--------  +  ω x L x sinφ ) x I x l 
Κ x Α 

 
όπου: 
 

• U: Τάση δικτύου σε V σε σύστημα 2 αγωγών μεταξύ των αγωγών, σε σύστημα συνεχού̋ 3 
αγωγών μεταξύ των 2 κυρίων αγωγών, σε τριφασικά συστήματα μεταξύ δύο κυρίω̋ αγωγών 

• u: Πτώση τάση̋ σε V από την αρχή μέχρι το τέλο̋ του κυκλώματο̋ 

• I: Ενταση ρεύματο̋ σε A 

• R: Αντίσταση σε Ωμ 

• W: Ενέργεια σε W x s 
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• P: Ισχύ̋ σε W 

• K: Αγωγιμότητα 

• cosφ: συντελεστή̋ Ισχύο̋ 

• Α: Διατομή καλωδίου σε mm2 

• l: Μήκο̋ τη̋ γραμμή̋ σε m 

• t: χρονική διάρκεια σε s 

• L: Επαγωγική αντίσταση του καλωδίου σε Η/m (ω=2πf, f=50 Ηz) 
 

(β2) Διατομή Α (mm2) 
 
Επιλέγεται καλώδιο τέτοιο, ώστε το ρεύμα που περνάει απο τη γραμμή να είναι μικρότερο από το 
επιτρεπόμενο ρεύμα του καλωδίου και ταυτόχρονα η προκύπτουσα πτώση τάση̋ να είναι μικρότερη 
από την επιθυμητή (προκύπτει από τι̋ σχέσει̋ τη̋ παραγράφου β1). 
 
Για την εύρεση του επιτρεπόμενου ρεύματο̋ λαμβάνονται υπόψη το είδο̋ του καλωδίου, το μέσο 
όδευση̋, η θερμοκρασία περιβάλλοντο̋, η μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία καλωδίου, και ο 
τρόπο̋ διάταξη̋ και λειτουργία̋. 
 
(β3) Οργανα προστασία̋ 
 
Ο υπολογισμό̋ γίνεται σε κάθε γραμμή με έναν από του̋ δύο παρακάτω τρόπου̋: 
 

• Επιλέγεται όργανο προστασία̋ ώστε το επιτρεπόμενο ρεύμα να είναι μεγαλύτερο από το ρεύμα 
τη̋ γραμμή̋ 

• Επιλέγεται όργανο προστασία̋ ώστε το επιτρεπόμενο ρεύμα να είναι μεγαλύτερο από το ρεύμα 
τη̋ γραμμή̋, και το μέγεθό̋ του να είναι το αμέσω̋ μικρότερο τη̋ επιτρεπόμενη̋ ένταση̋ του 
καλωδίου 

 
(β4) Ρεύμα Βραχυκυκλώσεω̋ 
 
το επιτρεπόμενο ρεύμα βραχυκυκλώσεω̋ υπολογίζεται από την σχέση: 

 
0.115 A 

I = ----------- 

   √t 
 

όπου Ι σε kA, A διατομή καλωδίου και t διάρκεια βραχυκυκλώματο̋ 
 
Το ρεύμα βραχυκυκλώσεω̋ στου̋ πίνακε̋ υπολογίζεται με την σχέση: 

 
 V 

I = ----- 
 z 

 
όπου z η συνολική αντίσταση σε όλη την διαδρομή του καλωδίου. 

 

Η παραπάνω σχέση υπερκαλύπτει και την σχέση  Ι = (√3 V)/2z που ισχύει για την περίπτωση 
τριφασικού βραχυκυκλώματο̋. 
 
3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
Τα αποτελέσματα των γραμμών του δικτύου παρουσιάζονται πινακοποιημένα με τι̋ ακόλουθε̋ 
στήλε̋: 
 

• Τμήμα Γραμμή̋ 

• Μήκο̋ Γραμμή̋ (m) 
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• Φορτίο (kw) 

• Είδο̋ Φορτίου 

• Cosφ  

• Φάση 

• Πτώση Τάση̋ (V) 

• Διατομή Καλ. (mm2)  

• Ασφάλεια (Α) 
 

Επίση̋, για κάθε πίνακα τη̋ εγκατάσταση̋ πραγματοποιείται αναλυτικό̋ υπολογισμό̋, με 
αποτελέσματα που εμφανίζονται όπω̋ ακολούθω̋: 
 
Στο επάνω μέρο̋ εμφανίζεται πινακάκι με τι̋ ακόλουθε̋ στήλε̋: 
 

• Είδο̋ Φορτίου 

• Εγκατ. Πραγμ. Ισχύ̋ (kw) 

• Cosφ (KVxA) 

• Εγκατ. Φαιν. Ισχύ̋ (KVxA) 

• Ετεροχρονισμό̋ 

• Μέγιστη πιθανή ζήτηση 
 
Τα στοιχεία αυτά αναγράφονται ανά είδο̋ φορτίου (συγκεντρωτικά) και στο κάτω μέρο̋ αναγράφεται 
το σύνολο τη̋ μέγιστη̋ πιθανή̋ ζήτηση̋. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά αναγράφονται πιό κάτω 
τα εξή̋: 
 

• KATANOMH ΦΑΣΕΩΝ R  S  T  

• Mέγιστη Εμφανιζόμενη Ενταση (A) 

• Συνολικό̋ Συντελεστή̋ Ζήτηση̋  

• Ενταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A) 

• Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ενταση (A) 

• ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 

• Λόγω Εφεδρεία̋ (%) 

• Λόγω Κινητήρων (Α) 

• Λόγω Εναυση̋ Λαμπτήρων (Α) 

• ΤΕΛΙΚΟ ΡΕΥΜΑ (A) 

• τύπο̋ καλωδίου  

• επιτρεπόμενο ρεύμα καλωδίου σε Κ.Σ. (Α)  

• συντελεστή̋ διόρθωση̋ 

• επιτρεπόμενο ρεύμα καλωδίου  (Α)  

• Γενικό̋ Διακόπτη̋ (A) 

• Ασφάλεια ή Αυτ. Διακόπτη̋ (A) 

• Tροφοδοτικό Καλώδιο (mm2) 

• Bαθμό̋ Προστασία̋ πίνακα 
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Στοιχεία Δικτύου 
 

Φασική Τάση Δικτύου (V) 230 

Υλικό αγωγών Χαλκό̋ 

Συντελεστή̋ Αγωγιμότητα̋ (S m/mm² Ω) 56 

 

 
 
Τυπικά Στοιχεία 
 

Είδο̋ 
Φορτίου 

CosΦ Ετερ 
οχρον 
ισμό̋ 

Πτώση 
Τάση̋ 

(%) 

Τρόπο̋ 
Σύνδεση̋ 

Είδο̋ 
Γραμμή̋ 

Φωτισμό̋     1 

Ρευματοδότε̋     1 

Θερμοσίφωνα̋     1 

 
 
 
 
Δίκτυο Ηλεκτρική̋ Εγκατάσταση̋ 
 

Τμήμα 
Δικτύου 

Μήκο̋ 
Γραμμή̋ 

(m) 

Φορτίο 
Γραμμή̋ 

(KW) 

Είδο̋ 
Φορτίου 

CosΦ Φάση Πτώση 
Τάση̋ 

(V) 

Είδο̋ 
Γραμμή̋ 

Επιθ. 
Διατομή 

(mm²) 

Υπολ. 
Διατομή 

(mm²) 

Μέγιστη 
Ασφάλεια 

(A) 

Α.Π 1.6 5.140 Πίνακα  ̋ 1.000 123  3 10 4    35 

Α.1 3.0 0.400 Ρευματοδ
ότε  ̋

1 1 0.075 1  2.5 16 

Α.2 4.2 2.000 Θερμοσίφ
ωνα  ̋

1 2 0.326 1  4 20 

Α.3 4.1 0.500 Φωτισμό  ̋ 1 3 0.212 1  1.5 10 

Α.4 8.8 0.520 Ρευματοδ
ότε  ̋

1 1 0.284 1  2.5 16 

Α.5 5.4 0.800 Ρευματοδ
ότε  ̋

1 3 0.268 1  2.5 16 

Α.6 4.9 0.400 Φωτισμό  ̋ 1 1 0.203 1  1.5 10 

Α.7 4.3 0.400 Ρευματοδ
ότε  ̋

1 3 0.107 1  2.5 16 

Α.8 4.4 0.120 Φωτισμό  ̋ 1 1 0.055 1  1.5 10 

 
 
 
 
Υπολογισμοί Ηλεκτρική̋ Εγκατάσταση̋ 
 

Τμήμα 
Δικτύου 

Μήκο̋ 
Γραμμή̋ 

(m) 

Φορτίο 
Γραμμή̋ 

(KW) 

Είδο̋ 
Φορτίου 

CosΦ Είδο̋ 
Καλωδίου 

Αριθ. 
Παράλ. 

Καλ. 

Υπολ. 
Διατομή 

(mm²) 

Επιθ. 
Διατομή 

(mm²) 

Επιτρ. 
Ρεύμα 
Κ.Σ. 

Συντ. 
Διορθ. 

Επιτρ. 
Ρεύμα 

(Α). 

Μέγιστη 
Ασφάλεια 

(A) 

Ρεύμα 
Γραμμή̋ 

(Α) 

Α.Π 1.6 5.140 Πίνακα  ̋ 1.000 J1VV-R  4 10 39.00 0.964 37.60    35 9.565 

Α.1 3.0 0.400 Ρευματ
οδότε  ̋

1 H07V-U 
(UK 

 2.5  19.50 0.964 18.80 16 1.739 

Α.2 4.2 2.000 Θερμοσ
ίφωνα  ̋

1 H07V-U 
(UK 

 4  26.00 0.964 25.06 20 8.696 

Α.3 4.1 0.500 Φωτισμ
ό̋ 

1 J1VV-U  1.5  13.50 0.964 13.01 10 2.174 

Α.4 8.8 0.520 Ρευματ
οδότε  ̋

1 H07V-U 
(UK 

 2.5  19.50 0.964 18.80 16 2.261 

Α.5 5.4 0.800 Ρευματ
οδότε  ̋

1 H07V-U 
(UK 

 2.5  19.50 0.964 18.80 16 3.478 

Α.6 4.9 0.400 Φωτισμ
ό̋ 

1 J1VV-U  1.5  13.50 0.964 13.01 10 1.739 

Α.7 4.3 0.400 Ρευματ
οδότε  ̋

1 H07V-U 
(UK 

 2.5  19.50 0.964 18.80 16 1.739 

Α.8 4.4 0.120 Φωτισμ
ό̋ 

1 J1VV-U  1.5  13.50 0.964 13.01 10 0.522 
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Ανάλυση Φορτίου Πίνακα  : Α.Π 
Ονομα Πίνακα            : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
 
Φορτία Πίνακα 
 

Είδο̋ Φορτίου Εγκατεστημένη 
Ισχύ̋ 
(kW) 

CosΦ Φαινόμενη 
Ισχύ̋ 
(kVA) 

Ετερο 
χρονι 
σμό̋ 

Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 

Ρευματοδότε̋   2.12 1 2.12 1 2.12 

Θερμοσίφωνα̋   2 1 2 1 2 

Φωτισμό̋   1.02 1 1.02 1 1.02 

ΣΥΝΟΛΑ 5.14 1.00 5.14  5.14 

 
 
 
 
 
 Κατανομή Φάσεων 
  R  (KVA) :       1.44 
  S  (KVA) :       2.00 
  T  (KVA) :       1.70 
 
 Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)  :       8.70 
 Συνολικό̋ Συντελεστή̋ Ζήτηση̋  :       1.00 
 Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)  :       7.45 
 Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)  :       8.70 
 
 Προσαυξήσει̋ 
  Λόγω Εφεδρεία̋ (%) : 10 
  Λόγω Κινητήρων (A) :  
  Λόγω Έναυση̋ Λαμπτήρων (A) :  
 
 Τελικό Ρεύμα (A)  :       9.57 
 Τύπο̋ Καλωδίου  : J1VV-R 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)  :      39.00 
  Τρόπο̋ τοποθέτηση̋ : Εντoιχισμένο σε σωλήνα   
  Θερμοκρασία περιβάλλοντο̋ : 33 
  Συντελεστή̋ διόρθωση̋ θερμοκρασία̋ :      0.964     
  Όδευση : Σε επιφάνεια δομικού υλικού, επίτοιχα γυμνά ή σε σωλήνα, εντoιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
  
  Πλήθο̋ κυκλωμάτων - πολυπολικών καλωδίων : 1 
  Συντελεστή̋ ομαδοποίηση̋ :      1.000     
 Συντελεστή̋ Διόρθωση̋  :      0.964 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A)  :      37.60 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικό̋ Διακόπτη̋ (A) : 40 
  Ασφάλεια ή Αυτόματο̋ Διακόπτη̋ (A) :    35 
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²) : 10 
  Βαθμό̋ Προστασία̋ Πίνακα : IP 
  Ενσωματωμένο̋ σε άλλο Πίνακα : Όχι 
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TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 
0. Γενικά 
 
Η εγκατάσταση περιλαμβάνει την ηλεκτρική εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων και πρόκειται να 
κατασκευασθεί σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384 "Απαιτήσει̋ για ηλεκτρικέ̋ 
εγκαταστάσει̋" και τι̋ απαιτήσει̋ τη̋ Δ.Ε.Η. 
 
1. Τροφοδοσία Δ.Ε.Η. - Μετρητέ̋ 
 
Η τροφοδοσία θα γίνει απο το δίκτυο τη̋ Δ.Ε.Η. 230/400 V-50Hz. Στον χώρο που φαίνεται στα 
σχέδια θα τοποθετηθούν τα μπαροκιβώτια και οι μετρητέ̋. Προβλέπεται ένα̋ μετρητή̋ για κάθε 
ιδιοκτησία και ένα̋ επιπλέον μετρητή̋ για του̋ κοινόχρηστου̋ χώρου̋. 
 
Οι μετρητέ̋ θα έχουν άμεση γείωση η οποία θα συνδεθεί μέσω αγωγού γείωση̋ με την θεμελιακή 
γείωση του κτιρίου. 
 Η είσοδο̋ του καλωδίου τη̋ Δ.Ε.Η. και ο τρόπο̋ μηχανική̋ προστασία̋ του θα υποδειχθούν από 
την Δ.Ε.Η. 
 
2. Καλωδιώσει̋-Σωληνώσει̋. 
 
α. Οι παροχέ̋ των πινάκων θα γίνουν με καλώδια J1VV-R ή J1VV-U ή Α05VV-R ή Α05VV-U και 
όπου η εγκατάσταση είναι χωνευτή θα χρησιμοποιούνται χαλυβδοσωλήνε̋. 
 
β. Οπου η εγκατάσταση είναι χωνευτή και όχι στεγανή θα χρησιμοποιηθούν καλώδια H07V-U ή 
H07V-R μέσα σε πλαστικού̋ σωλήνε̋. Αντίστοιχα, όπου η εγκατάσταση είναι στεγανή (χωνευτή η 
ορατή) θα χρησιμοποιηθούν καλώδια Α05VV-R ή Α05VV-U ή H07V-U ή H07V-R και 
χαλυβδοσωλήνε̋. Σε περίπτωση χρήση̋ καλωδίων H07V-U ή H07V-R οι χαλυβδοσωλήνε̋ θα 
έχουν εσωτερική μόνωση. Σαν στεγανοί χώροι θεωρούνται μεταξύ των άλλων χώροι υγιεινή̋, 
λεβητοστάσιο, κλπ. 
 
γ. Ειδικά όταν η εγκατάσταση είναι ενσωματωμένη στο μπετόν, θα χρησιμοποιηθούν πλαστικοί 
σωλήνεs τύπου HELIFLEX. 
 
δ. Τα μεγέθη των σωλήνων, ανάλογα με την διατομή του καλωδίου, δίνονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

Καλώδια Σωλήνα̋ 
3x1.5 mm Φ 13.5mm 
3x2.5 mm, 5x1.5 mm Φ 16 mm 
3x4 mm, 5x2.5 mm Φ 21 η Φ 23mm 
3x6 mm, 5x4 mm Φ 21 η Φ 23mm 
3x10 mm, 5x6 mm Φ 29mm 
3x16 mm, 5x10 mm Φ 36mm 

 
Για μεγαλύτερε̋ διατομέ̋ καλωδίων θα χρησιμοποιηθούν γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνε̋ ή και 
υδραυλικοί πλαστικοί σωλήνε̋ για διαδρομέ̋ στο έδαφο̋. 
 
ε. Όλε̋ οι γραμμέ̋ θα φέρουν αγωγό γείωση̋. 
 
στ. Οι οριζόντιε̋ διαδρομέ̋ σωληνώσεων θα βρίσκονται κατά το δυνατόν σε ύψο̋ μεγαλύτερο από 
2.5 m. 
 
ζ. Για τι̋ γραμμέ̋ φωτισμού τα καλώδια θα έχουν διατομή 1.5 mm, ενώ για τι̋ αντίστοιχε̋ 
ρευματοδοτών, διατομή 2.5 mm. 
 
3. Πίνακε̋ διανομή̋ 
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Οι πίνακε̋ διανομή̋ θα είναι μεταλλικοί προστασία̋ IP54 ή εναλλακτικά μονοφασικοί (η τριφασικοί) 
τυποποιημένοι πίνακε̋ από θερμοπλαστικό υλικό. Κάθε πίνακα̋ θα φέρει ξεχωριστέ̋ μπάρε̋ 
φάσεων, ουδέτερου και γείωση̋. Μεταξύ των άλλων, ο πίνακα̋ θα περιλαμβάνει: 
 

• Γενικέ̋ συντηκτικέ̋ ασφάλειε̋. 

• Γενικό διακόπτη. 

• Ηλεκτρονόμο διαφυγή̋ 30mA. 

• Αναχωρήσει̋ σύμφωνα με το σχέδιο πινάκων. 
 
4. Προσωρινή παροχή 
 
Η προσωρινή παροχή θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 75,76,77 του 1073/81 Π.Δ/το̋ μερίμνη του 
ιδιοκτήτη και με ευθύνη του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη. 
 
Τα άρθρα αυτά προβλέπουν η προσωρινή παροχή να είναι τοποθετημένη σε στεγανό μεταλλικό 
κουτί καλά γειωμένο το οποίο να φέρει κλειδαριά, ώστε να ασφαλίζεται κατά τι̋ μη εργάσιμε̋ ώρε̋, 
με μέριμνα του ιδιοκτήτη. 
 
Επίση̋ προβλέπεται και θα τοποθετηθεί οπωσδήποτε αυτόματο̋ προστατευτικό̋ διακόπτη̋ 
διαφυγή̋ (διαφορική̋ προστασία̋-αντιηλεκτροπληξιακό̋ αυτόματο̋). Προτού η παροχή αυτή 
χρησιμοποιηθεί, θα κληθεί για έλεγχο ο επιβλέπων μηχανικό̋, άλλω̋ ουδεμία ευθύνη θα φέρει σε 
περίπτωση ατυχήματο̋. Οι μπαλαντέζε̋ που θα χρησιμοποιηθούν να φέρουν αγωγό γείωση̋, έστω 
και αν τροφοδοτούν εργαλεία που δεν απαιτούν γείωση. Ο τρόπο̋ που θα απλώνονται να είναι 
τέτοιο̋ ώστε να αποκλείεται φθορά και συνεπώ̋ κίνδυνο̋ ατυχήματο̋ (μακράν από συνήθει̋ 
διακινήσει̋ προσωπικού, οχημάτων-μηχανημάτων κ.α.). 
 
5. Παρατηρήσει̋ 
 
α. Οι ρευματοδότε̋ θα φέρουν αγωγό γείωση̋ και θα τοποθετούνται σε ύψο̋ 50 cm από το δάπεδο. 
β. Οι διακόπτε̋ θα τοποθετηθούν σε ύψο̋ 80 cm από το δάπεδο. 
γ. Οι θέσει̋ φωτιστικών σημείων δείχνονται στα σχέδια. Τύποι φωτιστικών που έχουν 
προκαθορισθεί στο στάδιο τη̋ μελέτη̋, δείχνονται επίση̋ στα σχέδια. 
δ. Όταν σε κάποιο χώρο η εγκατάσταση είναι στεγανή, αντίστοιχα στεγανοί θα είναι οι ρευματοδότε̋, 
οι διακόπτε̋ και τα φωτιστικά σώματα. 
 
6. Γειώσει̋ 
6.1 Θεμελιακή Γείωση 
 
Το σύστημα γείωση̋ θα είναι θεμελιακή γείωση. Το ηλεκτρόδιο γείωση̋ θα είναι χάλκινο̋ αγωγό̋ 
ορθογωνική̋ διατομή̋ (ταινία) από χαλκό ελάχιστων διαστάσεων 30x3.5mm. Κατά την τοποθέτησή 
του στην θεμελίωση θα πρέπει να περιβάλλεται σε όλο το μήκο̋ του με συμπαγέ̋ σκυρόδεμα 
πάχου̋ τουλάχιστον 50mm. 
Για τη σύνδεσή – στήριξη του θεμελιακού γειωτή - ταινία̋ στο οπλισμό θα χρησιμοποιηθούν 
σφιγκτήρε̋ θερμά επιψευδαργυρωμένοι ανά δύο (2) m ταινία̋. Πρέπει να εξασφαλίζεται η σωστή 
και ασφαλή̋ ηλεκτρική σύνδεση του ηλεκτροδίου γείωση̋ (ταινία̋) με τον οπλισμό, ώστε να μην 
είναι δυνατή η ανάπτυξη σπινθήρων μεταξύ ηλεκτροδίου και οπλισμού. 
Η θεμελιακή γείωση θα φέρει αναμονέ̋ για την ενίσχυσή τη̋ με γειωτέ̋ ώστε να επιτευχθεί 
αντίσταση γείωση̋  μικρότερη των 2,70Ω. Οι αναμονέ̋ θα είναι του ιδίου υλικού με τον γειωτή 
(ταινία) στη στάθμη του φυσικού εδάφου̋ εντό̋ φρεατίου. Η προέκταση τη̋ θεμελιακή̋ γείωση̋ 
μπορεί να γίνει με την προσθήκη ακτινικών ηλεκτροδίων ή με ηλεκτρόδια γείωση̋ τύπου ράβδων ή 
με ηλεκτρόδιο γείωση̋ αποτελούμενο από πλάκε̋ γείωση̋ (π.χ. γειωτή̋ τύπου «Ε»). Όλα τα 
παραπάνω υλικά θα πρέπει να είναι ικανοποιούν τι̋ απαιτήσει̋ του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2. 
Γενικώ̋ η διατομή του αγωγού γείωση̋ θα είναι η ίδια με του̋ αγωγού̋ κυκλώματο̋ για διατομέ̋ 
από 1,5 mm μέχρι 35 mm. Για αγωγού̋ κυκλώματο̋ 50 mm και άνω ο αγωγό̋ γείωση̋ θα έχει 
διατομή τουλάχιστον ίση προ̋ το μισό τη̋ διατομή̋ των αγωγών του κυκλώματο̋. 
Οι γειώσει̋ των πινάκων κάθε διαμερίσματο̋ και τη̋ κοινόχρηστη̋ παροχή̋ θα καταλήγουν σε 
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χάλκινη μπάρα γείωση̋ τοποθετημένη κοντά στη διάταξη τη̋ ΔΕΗ και συνδεδεμένη με τη θεμελιακή 
γείωση με ταινία χάλκινη 30x3.5τ.χ ακολουθώντα̋ τη συντομότερη διαδρομή. Στο ζυγό γείωση̋ θα 
συνδεθεί και η γείωση τη̋ ΔΕΗ. Σε περίπτωση που η σύνδεση τη̋ εγκατάσταση̋ του κτιρίου με τη 
ΔΕΗ δεν εφάπτεται στο κτίσμα αλλά γίνεται στο όριο του οικοπέδου, θα πρέπει να λαμβάνονται 
μέτρα μηχανική̋ προστασία̋ του αγωγού PE και σήμανσή̋ του κατά την υπόγεια όδευσή του από 
τη θεμελίωση προ̋ τον μετρητή. 
Ο αγωγό̋ γείωση̋ για λόγου̋ μηχανική̋ προστασία̋ και προστασία̋ από τη διάβρωση θα 
εγκβωτίζεται καθ’όλο το μήκο̋ του στο σκυρόδεμα ακολουθώντα̋ πορεία μέσω των πεδιλοδοκών 
και των υποστηλωμάτων του κτίσματο̋, στηριζόμενο̋ και συνδεόμενο̋ ηλεκτρικά με τον οπλισμό 
ανά 2.00m με κατάλληλου̋ σφιγκτήρε̋. Επίση̋, η διαδρομή του αγωγού γείωση̋ από τη θεμελιακή 
γείωση έω̋ τον ακροδέκτη γείωση̋ θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερου μήκου̋. Ο κύριο̋ 
ακροδέκτη̋ γείωση̋ (το μέσο σύνδεση̋ του αγωγού γείωση̋ με τον κύριο αγωγό προστασία̋ PE) 
πρέπει να έχει την ικανότητα να άγει το ηλεκτρικό ρεύμα σφάλματο̋ τη̋ εγκατάσταση̋ χωρί̋ να 
υπερθερμαίνεται. Η σύνδεση – αποσύνδεση των αγωγών πρέπει να είναι δυνατή μόνο με εργαλείο 
έτσι ώστε να αποφεύγεται η τυχαία αποσύνδεσή του̋. 

 

6.2 Κύριε̋ και Συμπληρωματικέ̋ Ισοδυναμικέ̋ Συνδέσει̋ (ΚΙΣ, ΣΙΣ) 
Η ΚΙΣ είναι η αγώγιμη ή μέσω σπινθηριστών σύνδεση σε ακροδέκτη ή ζυγό γείωση̋ των: 

• κύριου αγωγού προστασία̋ PE (αγώγιμη σύνδεση) που αναφερθήκαμε παραπάνω 

• των εισερχόμενων στο κτίριο μεταλλικών δικτύων όπω̋: 

• χαλύβδινο̋ σωλήνα̋ ύδρευση̋ (μέσω σπινθηριστή) εάν  δεν είναι πλαστικό̋ 

• χαλύβδινο̋ σωλήνα̋ φυσικού αερίου (μέσω σπινθηριστή) 

• μεταλλικοί μανδύε̋ καλωδίων ηλεκτρική̋ παροχή̋, εάν υπάρχουν (αγώγιμη σύνδεηση) 

• μεταλλικοί μανδύε̋ καλωδίων τηλεφωνική̋ σύνδεση̋, εάν υπάρχουν (μέσω σπινθηριστών) 

• των ξένων στοιχείων εσωτερικά του κτιρίου όπω̋: 

• το δίκτυο πυρόσβεση̋ (αγώγιμη σύνδεση) εάν υπάρχει 

• οι μεταλλικοί σωλήνε̋ θέρμανση̋ (αγώγιμη σύνδεση) 

• οι μεταλλικοί αεραγωγοί κλιματισμού (αγώγιμη σύνδεση) εάν υπάρχουν 

• ο μεταλλικό̋ οπλισμό̋ του κτιρίου 

• οι οδηγοί του ανελκυστήρα (εάν υπάρχει) 
Εάν το πλήθο̋ των εισερχομένων δικτύων είναι μεγαλύτερο και τα σημεία εισόδου του̋ βρίσκονται 
σε μικρή απόσταση, προτιμότερο είναι να προβλέπεται ένα̋ ζυγό̋ που να διαθέτει ανάλογε̋ 
υποδοχέ̋ σύνδεση̋ (εξισωτή̋ δυναμικού). Ο ζυγό̋ θα συνδέεται με τη θεμελιακή γείωση με 
κατάλληλη όδευση ώστε να προβλεφθούν ακροδέκτε̋ και ζυγοί γείωση̋ στι̋ θέσει̋ του κτιρίου που 
απαιτούνται ΚΙΣ. 
Η ΣΙΣ εφαρμόζεται τοπικά σε ειδικού̋ χώρου̋ ή εγκαταστάσει̋ όπου δεν μπορούν να εφαρμοστούν 
μέτρα προστασία̋ αυτόματη̋ διακοπή̋ όταν εμφανιστούν επικίνδυνε̋ τάσει̋ επαφή̋ μεγαλύτερε̋ 
των 50V εναλλασσομένου ρεύματο̋ ή 120V συνεχού̋ ρεύματο̋ ή όταν πρέπει να ληφθούν 
αυστηρότερα μέτρα προστασία̋ για τιμέ̋ τάση̋ επαφή̋ χαμηλότερε̋ των παραπάνω, όπω̋ λουτρά 
και ειδικοί χώροι. 
Η ΣΙΣ πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα ταυτόχρονα προσιτά αγώγιμα μέρη, δηλαδή τα εκτεθειμένα 
αγώγιμα μέρη των σταθερών συσκευών και του υπόλοιπου ηλεκτρολογικού υλικού και τα ξένα 
αγώγιμα στοιχεία, στα οποία περιλαμβάνεται ο μεταλλικό̋ οπλισμό̋ του σκυροδέματο̋ του κτιρίου. 
Προ̋ αυτό το ισοδυναμικό σύστημα πρέπει να συνδέονται και οι ακροδέκτε̋ γείωση̋ των 
ρευματοδοτών. Γενικά όλα τα μεταλλικά μέρη των εγκαταστάσεων θα συνδεθούν με το σύστημα 
γείωση̋ σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD-384. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, στην περίπτωσή μα̋, εκτό̋ τη̋ γείωση̋ τη̋ διάταξη̋ ΔΕΗ και των 
ηλεκτρικών πινάκων (κοινοχρήστων και διαμερισμάτων) θα εκτελεστούν μέσω ισοδυναμικών ζυγών 
οι παρακάτω συνδέσει̋: 

• 1ο̋ Ισοδυναμικό̋ Ζυγό̋ (χώρο̋ λεβητοστασίου): 

• Τα μεταλλικά μέρη του ηλεκτρικού πίνακα λεβητοστασίου 

• Οι σωλήνε̋ θέρμανση̋ 

• Δομικό πλέγμα στο χώρο του λεβητοστασίου και τη̋ δεξαμενή̋ πετρελαίου 

• Η δεξαμενή πετρελαίου εάν είναι μεταλλική 

• 2ο̋ Ισοδυναμικό̋ Ζυγό̋ (χώρο̋ μηχανοστασίου ανελκυστήρα): 

• Τα μεταλλικά μέρη του πίνακα ανελκυστήρα 
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• Δομικό πλέγμα στο χώρο του μηχανοστασίου 

• Μεταλλικά μέρη κινητήρα - αντλία̋ ανελκυστήρα 

• Οδηγοί ανελκυστήρα 

• 3ο̋ Ισοδυναμικό̋ Ζυγό̋ (χώρο̋ κύρια̋ εισόδου): 

• Οι μεταλλικοί σωλήνε̋ φυσικού αερίου. 
Ολε̋ οι παραπάνω ισοδυναμικέ̋ συνδέσει̋ θα γίνουν μέσω επικασσιτερωμένου εύκαμπτου 
χάλκινου αγωγού Φ16τ.χ. Οι συνδέσει̋ των ισοδυναμικών ζυγών με τη θεμελιακή γείωση θα 
γίνονται με χάλκινη ταινία 30x3.5 mm. 
Εάν η κατασκευή του δικτύου ύδρευση̋ και αποχέτευση̋ γίνει με πλαστικού̋ σωλήνε̋ και οι 
λουτήρε̋ είναι μη μεταλλικοί δεν απαιτείται ιδιαίτερη γείωση. 
 
7. Πρόσθετα στοιχεία προστασία̋ 
 
Γεφύρωση των ειδών υγιεινή̋ και σύνδεση των μεταλλικών παροχών ύδρευση̋ με την μπάρα 
γείωση̋ των μπαροκιβωτίων. 
 
8. Δοκιμέ̋ εγκατάσταση̋ 
 
Η αντίσταση μόνωση̋ πρέπει να μετρηθεί μεταξύ κάθε ενεργού αγωγού και τη̋ γη̋ 
Σημειώσει̋: 
1. Στο σύστημα σύνδεση̋ των γειώσεων ΤΝ-C, ο αγωγό̋ ΡΕΝ θεωρείται ότι αποτελεί μέρο̋ τη̋ 
γη̋. 
2. Κατά τη διάρκεια αυτή̋ τη̋ μέτρηση̋ οι αγωγοί φάσεων και ο ουδέτερο̋ μπορούν να συνδέονται 
μεταξύ του̋. 
Η αντίσταση μόνωση̋, μετρούμενη με την τάση δοκιμή̋ που δίνεται στον πίνακα, είναι 
ικανοποιητική αν κάθε κύκλωμα, με αποσυνδεδεμένε̋ τι̋ συσκευέ̋, έχει αντίσταση μόνωση̋ 
τουλάχιστον ίση με την τιμή του πίνακα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 61-Α 
Ελάχιστη τιμή αντίσταση̋ μόνωση̋ 

Ονομαστική τάση 
κυκλώματο̋ (V) 

Τάση δοκιμή̋ συνεχού̋ 
ρεύματο̋ (V) 

Ελάχιστη αντίσταση μόνωση̋ 
(ΜΩ) 

SELV και PELV 250 0.25 
Μέχρι 500V, με εξαίρεση τι̋ 
προηγούμενε̋ περιπτώσει̋ 

500 0.5 

Πάνω από 500V 1000 1.0 
 

 
 
Οι δοκιμέ̋ πρέπει να γίνουν με συνεχέ̋ ρεύμα. Η συσκευή δοκιμή̋ πρέπει να είναι ικανή να παρέχει 
την τάση δοκιμή̋ που ορίζεται στον πίνακα, όταν φορτίζεται με ρεύμα 1mA.  
Όταν το κύκλωμα περιλαμβάνει ηλεκτρονικέ̋ διατάξει̋ οι αγωγοί φάσεων και ο ουδέτερο̋ πρέπει να 
συνδέονται μεταξύ του̋ κατά τη μέτρηση. 
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