
 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   
 

 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Στο πλαίσιο της μελέτης του έργου «Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών και 

ασφαλτοστρώσεις οδών προς γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις  στο Δήμο 

Λουτρακίου – Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων», επελέγησαν για ένταξη στο έργο τμήμα του 

αγροτικού οδικού δικτύου, συνολικού μήκους 1.081μ. 

Για την μελέτη βελτίωσης των επιλεγέντων οδικών τμημάτων, η οποία συντάχθηκε σε απ’ 

ευθείας οριστικό στάδιο επί ψηφιακού μοντέλου εδάφους (DTM)  της Κτηματολόγιο Α.Ε. 

ελήφθησαν υπ’ όψιν και αξιολογήθηκαν τα ακόλουθα στοιχεία: 

- Η υφιστάμενη διαμορφωμένη κατάσταση των οδικών τμημάτων και των εκατέρωθεν 

παρόδιων εδαφικών ζωνών. 

- Το διατιθέμενο/εκμεταλλεύσιμο εύρος της ζώνης μεταξύ των οριοθετημένων ιδιοκτησιών. 

- Το πλήθος και το μέγεθος των γεωργικών  δραστηριοτήτων, οι οποίες εξυπηρετούνται 

από το κάθε τμήμα. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την μελέτη, για την υλοποίηση έργων βελτίωσης όλων των 

οδικών τμημάτων, δεν θα απαιτηθούν απαλλοτριώσεις τμημάτων γαιών, οι οποίες ανήκουν 

στην ιδιοκτησία ιδιωτών. 

Στο παρόν τεύχος γίνεται αναφορά στους εφαρμοσθέντες κανονισμούς, τις ακολουθηθείσες 

οδηγίες και τις αιτιολογημένες παρεκκλίσεις κατά την σύνταξη της μελέτης, καθώς και την 

περιγραφή των προβλεπόμενων έργων στο οδικό τμήμα. Τέλος, παρατίθενται οι πίνακες 
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των στοιχείων Προμέτρησης όλων των απαιτούμενων εργασιών ανά οδικό τμήμα, καθώς 

και οι πίνακες Προϋπολογισμού της δαπάνης για την υλοποίηση των έργων. 

 

 

 

 

2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ 

Γενικά, από λειτουργικής απόψεως, οι αγροτικές οδοί κατατάσσονται σύμφωνα με τους 

ισχύοντες Ο.Μ.Ο.Ε. (τ. ΛΚΟΔ) στην κατηγορία ΑV, με εφαρμοστέα διατομή τύπου ζ2, κατά 

Ο.Μ.Ο.Ε. (τ. Δ). 

Στην προκειμένη περίπτωση της μελέτης βελτίωσης υφισταμένων οδών με μικρή 

κυκλοφορία  αγροτικών κυρίως οχημάτων και σχεδόν μηδενική κυκλοφορία βαρέων 

οχημάτων, δεν κρίνεται σκόπιμη η επιλογή μιάς ταχύτητας μελέτης ως καθοριστικού 

στοιχείου σχεδιασμού, η οποία θα επέβαλλε ανάλογα όρια στην επιλογή των γεωμετρικών 

παραμέτρων σχεδιασμού, δεδομένου ότι τα έργα βελτίωσης αποσκοπούν, κατά κύριο λόγο, 

στην βελτίωση πρόσβασης με ασφάλεια και άνεση στις εξυπηρετούμενες αγροτικές γαίες 

και τις κτηνοτροφικές δραστηριότητες και, δευτερευόντως, την χρονική συντόμευση των 

αποστάσεων. 

Η διατομή τύπου ζ2 εφαρμόσθηκε διαστασιολογημένη όπως προβλέπεται. 

Όλοι οι τύποι των εφαρμοστέων τυπικών διατομών στα μελετηθέντα οδικά τμήματα, 

παρουσιάζονται διαστασιολογημένοι στο σχετικό διάγραμμα με Αρ. Σχεδίου: ΤΔ.1/1.  

Κατά την υψομετρική διαμόρφωση των υπό μελέτη οδικών τμημάτων ακολουθήθηκε, εν 

γένει, η υφιστάμενη κατάσταση, με σκοπό να εξασφαλίζεται και πάλι η άμεση πρόσβαση 

στις παρόδιες ιδιοκτησίες. Σε περιπτώσεις ισχυρών εγκαρσίων κλίσεων καταβλήθηκε κάθε 

δυνατή προσπάθεια για την απάλυνσή τους.  

Οι επικλίσεις του οδοστρώματος διαμορφώθηκαν με τρόπο τέτοιον, ώστε πρωτίστως να 

εξασφαλίζεται η απορροή των ομβρίων από το οδόστρωμα, δεδομένου ότι θέματα 

δυναμικής της κυκλοφορίας των οχημάτων δεν τίθενται, λόγω της χαμηλής ταχύτητας 

κίνησής τους. 

Τα προβλεπόμενα μικρά τεχνικά έργα (κιβωτοειδης οχετοί και έργα εισόδου/εξόδου) θα 

κατασκευασθούν σύμφωνα με τις αντίστοιχες ισχύουσες εγκεκριμένες πρότυπες μελέτες 

της Εγνατία Οδός Α.Ε. ή του Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Γ.Δ.Ε./Ε.Υ.Δ.Ε.-Π.Α.Θ.Ε., με προσαρμογή 

στην υφιστάμενη κατάσταση της προτεινόμενης θέσης, κατά περίπτωση.  

Σημειώνεται ότι κατά τον σχεδιασμό των έργων αντλήθηκαν στοιχεία από το Τεύχος 

Οδηγιών Μελετών Αγροτικών και Δασικών Οδών του καθηγητού του εργαστηρίου 



Συγκοινωνιακής Τεχνικής της Σχολής Αγρ.-Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π., κ. Βασ. 

Ψαριανού. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 

 

ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ-ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 

ΤΜΗΜΑ 1 

Το τμήμα έχει μήκος L= 1081μ.  

Η χάραξη έχει συνολικό μήκος 1,081 χλμ και αναπτύσσεται σε υφιστάμενη οδο 

πολυ χαμηλων γεωμετρικων χαρακτηριστικων . Η χάραξη κινείται παράλληλα στην 

ακτογραμμη της περιοχή του Φλάμπουρου σχεδόν εφαπτομενικά της. 

Μέσω αυτου του τμηματος εξυπηρετούνται ελαιώνες της περιοχής και αγροικίες . Καθ’ όλο 

το μήκος του τμήματος  εφαρμόζεται διατομή με οδόστρωμα πλάτους 5,5 μ., και ερείσματα 

πλάτους 0,50 μ. και τριγωνική χωμάτινη τάφρο στις θέσεις των ορυγμάτων.  Το οδόστρωμα 

προβλέπεται πάχους 0,25 μ., αποτελούμενο από μία στρώση υπόβασης μέσου πάχους 

0,10 μ., μία στρώση βάσης πάχους 0,10 μ. και μία ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 

πάχους 0,05 μ. Η απορροή των ομβρίων εξασφαλίζεται μέσω τριγωνικών τάφρων σε 

περιοχές ορυγμάτων, ή άμεσα σε περιοχές επιχωμάτων με εφαρμογή κατάλληλων 

επικλίσεων του οδοστρώματος. Τα εδάφη κατά μήκος της ζώνης του τμήματος 

χαρακτηρίζονται εν γένει ως γαιωημιβραχώδη και τα πρανή των ορυγμάτων 

διαμορφώνονται με κλίση υ:β=1:1. Προβλέπεται η κατασκευή τριών σωληνωτών οχετών 

ø50 και τέσσερων σωληνωτων οχετών ø80  με κατάλληλα έργα εισόδου/εξόδου. Σε 

ορισμενα τμηματα (συνολικα 753 μετρων) προτείνονται τοίχοι αντιστήριξης (προς την 

πλευρα της παραλιας). 

Για τους τοίχους αντιστήριξης και τους κιβωτιοειδείς οχετούς προτείνεται η εφαρμογή 

των τυποποιημένων σχεδίων της ‘Εγνατίας Οδός ΑΕ’. Η τυπική επίκλιση στις 

ευθυγραμμίες είναι –2.5%/-2.5%. 

 
Η προμήθεια των υλικών οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης προβλέπεται να γίνει από 

νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις (λατομεία-παρασκευαστήρια) ευρισκόμενες στην 

περιοχή Αθικίων, σε απόσταση της τάξεως των 30 χλμ. από  την θέση του έργου. 
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 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΡΤΙΖΟΝΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ 

Η μελέτη του έργου περιλαμβάνει τα στοιχεία (τεύχος και σχέδια), τα οποία αναγράφονται 

στον ακόλουθο πίνακα:  

ΤΕΥΧΗ 

Α/Α ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ ΘΕΜΑ ΚΛΙΜΑΚΑ 

1 ΤΕ-11/1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  - 

    

 

ΣΧΕΔΙΑ 

Α/Α ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ ΘΕΜΑ ΚΛΙΜΑΚΑ 

    

1 ΤΔ-1/1 ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1:50 

 

2 

 

Ο.11-1/1 

 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 1:500 

 

 

3 

 

 

 

M.11-1/1 

 

ΜΗΚΟΤΟΜΗ  
 

1:1000 / 1:100 

4 

 

Δ.11-1/1 

 

ΔΙΑΤΟΜΕΣ  1:200 
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